
Autobahnmeisterei Baunatal: 
Südkreuz Kassel A44 – A7  

Zwei Fahrspuren mussten wegen 
Straßenschäden durch enorme Hitze 
gesperrt werden.  

Aufgrund der hohen 
Außentemperaturen trat die 
Ausgleichsmasse aus den Dehnfugen 
der Asphalt-Fahrbahn und wurde 
durch den Verkehr auf der Fahrbahn 
verteilt. 

 

 
   

Einsatz A7 bei Guxhagen 
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Schnellstmöglicher Einsatzbeginn  

Zeitdruck wegen Sperrung in der 
Haupturlaubszeit 

 

 

 

Reinigung der Fahrbahn 

Fugenmasse entfernen 

Wiederherstellung der Griffigkeit 

 

 

 

Anforderung: schnell – sicher - sauber 
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Hohe Flächenleistung durch die weltgrößte Arbeitsbreite von über 3 m  

durch modulares System schneller Wechsel des          
Frontmoduls twister für Demarkierung zum       
duo twister für Flächenreinigung auf der Autobahn 

Oberfläche ist direkt nach der Reinigung fast trocken,                 
sodass die Nachbearbeitung umgehend möglich ist 

 

 

Zeitsparende Faktoren: 
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Emergency Button: elektrischer Evakuierungsmodus durch nur einen Knopfdruck 

Bodenwellen und Unebenheiten sind unproblematisch, da der Abstand zwischen 
Oberfläche und Düsen während des Arbeitsprozesses geändert werden kann durch die 
brandneue einzigartige elektrische stufenlose Höhenverstellung 

Abstand zwischen Oberfläche und Absaugung beträgt 15-80 mm 

kontinuierliches Absaugen von losem und gefährlichem Material wie Steinen, Edelstahl 
oder Aluminium sowie gelösten Gummiresten oder einfachen Verschmutzungen  

es bildet sich kein Stauwasser in den Absaughauben oder auf der Oberfläche 

Absaugung erfolgt mit Unterdruck (ca. 20% Vakuum) und extrem hohen Luftmengen 
(ca. 15.000-35.000 m³/h), so ergibt sich eine hohe Luftgeschwindigkeit zur Absaugung 
von Schmutzwasser, Kühlung der Oberfläche und des Prozesses 

 

 

 

 

Sicherheitsfaktoren: 
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Reinigungsleistung 

   

Wasserstrahl trifft direkt auf die zu reinigende Oberfläche und wird sofort abgesaugt, sodass 
sich kein Stauwasser in der Absaughaube bildet für ein besseres Reinigungsergebnis   

Homogenes Reinigungsbild durch gleichmäßigen Strahl 

Minimierung von Phantomeffekten  

Anpassung  an die jeweilige Anforderung für einen decken- und fugenschonenden Einsatz 
   

   Anpassung 

   - von Düsen: Verwendung Rund- oder Flachstrahl   

   - von Betriebsdruck regelbar: 1.500 – 3.500 bar    

   - durch Änderung des Abstands zwischen Oberfläche und Düsen  
     während des Arbeitsprozesses für eine höhere Leistung   
     durch die einzigartige elektrische stufenlose Höhenverstellung 
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Reinigungsergebnis A7 bei Guxhagen 



Reinigungsergebnis A7 bei Guxhagen 

vorher nachher 

vorher nachher 



Reinigungsergebnis A7 bei Guxhagen 

Freilegung der Fahrbahnmarkierungen wie diese Agglomerate  



Reinigungsergebnis 



weniger Verschleiß von Düsen und Werkzeugen, da sich kein Wasser in den 
Absaughauben sammelt 

modulares System jederzeit upgradefähig und kompatibel durch verschiedene 
Frontmodule zur Demarkierung mit Fugenabdeckung oder zur Großflächenreinigung 

Wasserverbrauch ohne Wasserwiederverwendung 1,0-1,7l/m²    
Wasserverbrauch mit Wasserfiltrationsanlage traffic-lines water loop 0,5-0,8l/m² 

Reduzierung der Abfallmenge bei Verwendung vom einzigartigen 5-stufigen 
Wasserfiltrationssystem traffic-lines water loop 

Reduzierung der Reinigungszeiten (u. a. durch hohe Flächenleistung) 

Reduzierung der Personalkosten (ein Maschinenführer) 

Kosteneinsparung durch traffic-lines duo twister Technik 



Fazit der Verantwortlichen der A7 bei Guxhagen: 
Kurze Sperrzeit aufgrund der sehr guten Reinigungsresultate 

und des schnellen unkomplizierten Einsatzes des 
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